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Appareils de mesure1.
Turbotech2.
Testeur multifonctions3.

TT6650

APPAREIL MULTIFONCTION

Caractéristiques générales

Afficheur LCD TFT couleur 3.5”
Test de boucle rapide avec un courant élevé
Indications échec/réussite pour test du disjoncteur différentiel
Sélection mesure de tension entre L-N, L-PE et N-PE
Mémoire interne et SD
Communication par USB et Bluetooth (Meterbox)
Touche sensitive pour la détection d’une tension de terre augmenté de > 50V
Compensation simple, fiable et précise des cordons de test et du cordon secteur
7 fonctions : résistance d’isolement, résistance de terre, continuité, tension, impédance de
boucle, test de polarité et disjoncteur différentiel.
Notice d’utilisation vidéo sur carte microSD
App Meterbox pour Android et iOS (gratuit)

Contenu de l'emballage:

Testeur d’installations multifonctionnel
Notice d’utilisation (papier et vidéo)
CD logiciel

https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=880000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=910000&combine=
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A91030160.jpg
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Sonde déportée
Cordons de mesure
Cordon secteur
Pinces crocodile
Câble USB
8x piles 1.5V “AA”
Sangle
Piquets de terre auxiliaire
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https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A91030160_1666.pdf
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A91030160_2124.pdf
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A91030160_2759.pdf
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