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1. Appareils de mesure

2. Kyoritsu
3. Pince ampéeremétrigue numérigue/analogique

K2017

KEW SNAP MODEL 2017
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PINCE AMPEREMETRIQUE NUMERIQUE DIA.33 CA 600A

Caractéristiques générales

Machoire en forme de goutte pour faciliter I'utilisation dans un endroit encombré de cables
Conforme aux normes de sécurité internationales IEC61010-1, UL3111 et VDE0411

Trois fonctions en un seul appareil; courant CA, tension CA et résistance

Gamme de résistance avec test de continuité acoustique

Réponse en fréquence de 40Hz a 1kHz dans les gammes de courant et de tension CA

Accessoires

7066 (cordons)
9079 (sacoche)
6F22 x 1

Notice d’utilisation

Documentation

Fiche technique
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https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=630000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=760000&combine=
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A11003903.jpg
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A11003903_1982.pdf
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Manuels

Manuel
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https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A11003903_672.pdf
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