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Appareils de mesure1.
Kyoritsu2.
Analyseur de puissance (réseau)3.

Appareils de mesure1.
Kyoritsu2.
Puissance-Wattmètre3.

Appareils de mesure1.
Kyoritsu2.
Enregistreur de tension et courant3.

K8129-3

Adaptateur pince flexible/3 canaux

Caractéristiques générales

Diamètre conducteur: 150 mm
Courant nominal: 300/1000/3000A

Accessoires

Notice d’utilisation
7199 (Câble de sortie) x 3
9137 (Sacoche)

https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=630000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=740000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=630000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=770000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
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  Documentation

 Fiche technique

https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A11004300_1836.pdf
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