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Appareils de mesure1.
Kyoritsu2.
Multimètre numérique/analogique3.

K2012R

MINI MULIMETRE TRMS

Caractéristiques générales

Multimètre numérique à mâchoire ouverte 120A CA/CC
Convient pour des mesures de courant dans une armoire électrique bondée de câbles
Mesure de courant CA/CC jusqu'à 120A
Résolution maximale 0.01A
Diamètre du conducteur 12mm max.
Format de poche
Valeur efficace vraie
Logé dans une gaine antichoc

Accessoires

R03 (1.5V) × 2, notice d’utilisation

  Documentation

 Fiche technique  A11004355_1957.pdf  A11004355_3756.pdf

https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=630000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=730000&combine=
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A11004355.jpg
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A11004355_1820.pdf
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A11004355_1957.pdf
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A11004355_3756.pdf
mailto:info@turbotronic.fr
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  Manuels

 Notice d'utilisation

https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A11004355_3757.pdf
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