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Appareils de mesure1.
Metrel2.
Localisateur de câbles3.

MI2093

Line tracer

Caractéristiques générales

Système de détecteur universel
Profondeur de détection max. 1m
Opérationnel sur systèmes sous et hors tension
Le récepteur ultra sensible R10K détecte le signal injecté autour de la ligne ou de l’objet
mesuré
3 niveaux de réglage de la sensibilité : bas, moyen, élevé. Chaque niveau peut être ajusté
additionnellement
Le double indicateur, le graphique à barre et le bipeur, donnent une bonne indication dans
l’obscurité et le bruit

Set standard MI2093

Emetteur T10K
Récepteur R10K
Pointe de touche Selective
Cordon de mesure 1.5m pour R10, 2 pièces
Pointe de touche (noir), 2 pièces
Pince crocodile, 2 pièces

https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=800000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=850000&combine=
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A28000029.jpg
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Sacoche souple
Mode d’emploi
Déclaration de conformité
Date de vérification du produit
Déclaration de garantie

  Documentation

 Catalogue  Fiche technique

  Manuels

 Manuel

https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A28000029_1017.pdf
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A28000029_2289.pdf
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A28000029_730.pdf
mailto:info@turbotronic.fr

