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Caractéristiques générales

e Tension CC: 0.1mV a 600V

e Tension CA: 0.1mV a 600 V

e Courant CC: 0.1pA a 10A

e Courant CA: 0.1uA a 10A

e Résistance: 0.1W a 40MW

¢ Test de continuité: bip sonore a environ < 50W dans la gamme 400W
o Afficheur 3 % digits, 4000 points de mesure

e Sélection de gamme automatique et manuelle

e Gammes 400mA/10A protégées par fusible

e Précision de base tension CC endéans 0.5%

e Gamme 400mV CA pour 45Hz a 100Hz

¢ Enregistrement max/min

¢ Maintien des données

¢ Test de continuité et de diode

¢ Protection d’entrée 600V dans la gamme ohm

¢ Protection de surtension

e Résistant a I'eau

¢ Indicateurs de maintien des données et de pile faible
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e Polarité automatique
¢ Gaine en caoutchouc
e Grand afficheur a cristaux liquides (50.8 x 22.8 mm)

Documentation

Catalogue

Manuels

Manuel

info@turbotronic.fr
P2 | 7-05-2024 tel. +33(0)1 601142 12
fax +33(0)1 60 11 17 78


https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A33010533_935.pdf
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A33010533_732.pdf
mailto:info@turbotronic.fr

