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Appareils de mesure1.
Klein Tools2.
Testeurs de câbles VDI (Voix, Données, Images)3.

VDV526052

TESTEUR LAN SCOUT™ JUNIOR

Caractéristiques générales

Test de continuité de connexion de câblage informatique à paires torsadées (RJ45)
Le générateur de tonalité intégré supporte plusieurs tonalités et commande plusieurs bornes
qui transmettent la tonalité
Les ports robustes ont été conçus pour un usage intensif et des connexions répétées
Boîtier solide et ergonomique pour une utilisation pratique

  Documentation

 Fiche technique

  Manuels

 Notice d'utilisation

https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=1095000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=1097500&combine=
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A81000010.jpg
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A81000010_1651.pdf
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A81000010_3699.pdf
mailto:info@turbotronic.fr

