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Appareils de mesure1.
Klein Tools2.
Testeurs de câbles VDI (Voix, Données, Images)3.

VDV501823

SCOUTPRO2 : TESTEUR VDI AVEC 10 UNITES DISTANTES

Caractéristiques générales

Test de continuité sur des connexions informatiques (RJ45), audio (RJ11/12), et video (coax
connecteur F)
Les modules ID déportés localisent le câblage vers des prises murales
Compatible avec le module déporté Test-n-MapTM pour test en étape unique
Le générateur de tonalité intégré supporte plusieurs tonalités et commande plusieurs bornes
qui transmettent la tonalité (requiert une sonde de tonalité analogue – vendue séparément
(VDV500060))

  Documentation

 Fiche technique

https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=1095000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=1097500&combine=
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A81000018.jpg
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A81000018_2240.pdf
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