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Appareils de mesure1.
Turbotech2.
Multimètre3.

A607

Multimètre numérique VCA/VCC/ACA/ACC/R

Caractéristiques générales

Afficheur rétroéclairé
Mesure de courant protégée par fusible
Test de diode
Continuité
Sauvegarde de l’affichage
Mesure de température
Sélection automatique de la gamme
Test d’isolement
True RMS
Moyenne Min/Max
Mémoire mesures
Mise en veille automatique
Indication de polarité automatique

Accessoires

Cordons
Sonde avec commande à distance

https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=880000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=990000&combine=
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A91030096.jpg
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Pinces crocodile
Kit de fixation magnétique
Sonde de température type k
Piles
Mode d’emploi

  Documentation

 Fiche technique

  Manuels

 Manuel

https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A91030096_1962.pdf
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A91030096_901.pdf
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