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Appareils de mesure1.
Turbotech2.
Pince de courant3.

TT3383

PINCE AMPEREMETRIQUE A HAUTE RESISTANCE

Caractéristiques générales

Boîtier doublement surmoulé pour une résistance supplémentaire aux chocs
LCD rétroéclairé avec 50.000 points de mesure
Mesures True RMS (efficace vraie)
Sauvegarde de l’affichage
Détection de tension sans contact
Test diode et continuité
Mode de veille automatique
Ouverture mâchoire 48mm
Interface Bluetooth
Meterbox-app pour iPhone et iPad (gratuit)

Accessoires

Cordons de mesure
Etui
Sonde de température
Logiciel
Pile 9V

https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=880000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=1030000&combine=
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A91030165.jpg
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  Documentation

 Fiche technique

  Manuels

 Notice d'utilisation

https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A91030165_2014.pdf
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A91030165_3839.pdf
mailto:info@turbotronic.fr

