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Appareils de mesure1.
Turbotech2.
Testeur de boucle et de différentiels3.

TT5554

RCD TESTER 10/30/100/500/1000mA

 

Écran à 3 digits
Test les différentiel type G, S, A et AC
Fonctionne sur les systèmes de neutre TT et TN
Boîtier surmoulé
Signaux de verrouillage et d’avertissement pour un réseau sous tension 400V et potentiel de
contact >50V
Indice de protection IP40
Résistance aux chocs: 1J
Livré dans un coffret rigide avec cordons de mesure pour panneaux de distribution

  Documentation

 A91030381_4409.pdf

  Manuels

 A91030381_4042.docx

https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=880000&combine=
https://www.turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=895000&combine=
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A91030381.jpg
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A91030381_4409.pdf
https://www.turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A91030381_4042.docx
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