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Localisateurs de câbles et de disjoncteurs

• Récepteur avec pointe inductive isolée pour
 empêcher un court-circuit dans les conducteurs
• Identification de câbles, continuité, ligne 
 téléphonique, test de ligne et identification tip/ring
• Pinces crocodile pour les conducteurs non connectés
 et connexions modulaires pour branchement direct
 sur le câblage téléphonique et d’internet
• Tonalite continue/variable réglable
• Haut-parleur incorporé dans le récepteur
• Test pouvant être effectué par 1 seule personne
• Dimensions 231 x 56 x 27mm
• Poids 270g

Accessoires : Piles 9V, étui

180CB  €€€
LOCALISATEUR DE CÂBLES

Cont.

VDV526054  €€€
TRACEALL : SONDE ET GÉNÉRATEUR INCORPORÉ 

•  Détecte des tracés de câbles et identifie des câbles 
 dans des systèmes de câblage ordinaires
•  Connecteur RJ11 à usage intensif sur le générateur de tonalité 
 pour une longue durée d’utilisation et des connexions répétées
•  Comprend un adaptateur RJ11 pour utiliser le générateur 
 de tonalité avec des pinces crocodile
•  Boîtier solide et ergonomique pour une utilisation pratique
•  Pointes de remplacement disponibles (Cat. No VDV999059)
•  Adaptateur de pince crocodile disponible (Cat. No VDV999067)

Spécifi cations VDV526054

Volume réglable ●

Générateur de tonalité, 2 tonalités ●

Module déporté avec auto-rangement ●

Pointe de touche remplaçable ●

Cat. No Pile Hauteur Largeur Profondeur Poids Accessoires inclus

VDV526-054 4 piles alcalines 
LR44 1,5V fournies

226 mm 43 mm 31 mm 140 g RJ11 à l’adaptateur de 
pince crocodile, piles
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