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APPA A9
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Courant alternatif

tension alternative

tension continue

résistance

points de mesure

ouverture mâchoire

dimensions

poids

Cat.

0,1 ~ 400 a

(1,8% + 3)

1,0 ~ 600V

(1,5% + 3)

1,5~600V / 0,2~600V

(1%+2) (1%+4)

0,1~100Ω / 101~2000Ω

4000

27mm

66 x 198 x 46mm

277g

Cat. iii 600V

P
inces am

pèrem
étriques

•	 Cordons
•	 Adaptateurs	divers	:	option

•	 sélection automatique de la gamme
•	 Mise	en	veille	automatique
•	 Valeur	efficace	vraie
•	 Remise	à	zéro
•	 Sauvegarde	de	l’affichage

 
PiNCe amPèremétriQue

APPA A6DR
pinCe ampèremétrique automatique (trms)

m
ultim

ètre

•	 Cordons
•	 Adaptateurs	divers	:	option

•	 sélection automatique de la gamme
•	 Continuité
•	 sauvegarde de l’affichage

 
PiNCe amPèremétriQue

APPA A9
pinCe ampèremétrique automatique 

Courant alternatif

Courant continu

tension alternative

tension continue

résistance

points de mesure

ouverture mâchoire

Cat.

0,9 ~ 600a

 1.00%

0,9 ~ 600a

1.00%

1,3 ~ 750V

 1.00%

2,1 ~ 1000V

 1.00%

1 ~ 10KΩ

10000

35mm

Cat. iii 1000V /
Cat. iV 600V


