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TT9918 

TT9922

localisateurs de 
câbles et de fusibles

testeurs de tension
testeurs d’installations
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testeurs de réseaux 
Cordons et accessoires

applications résidentielles et industrielles 
(tt/tN-C/tN-s/tN-C-s/it)

•	 Grand	afficheur	LCD	à	4.000	points	de	mesure
•	 Mesures	efficaces	vraies	(True	RMS)
•	 Afficheur	rétroéclairé	
•	 Affichage	numérique	avec	graphique	à	barres
•	 Mise	en	veille	automatique
•	 Mesure	de	courant	protégée	par	fusible
•	 Test	de	diode	et	de	continuité
•	 Sélection	automatique	de	la	gamme	
 et sauvegarde de l’affichage
•	 Mesure	de	température	jusqu’à	760°C
•	 Protection	IP	67	(étanche	à	l’eau	
 et à la poussière)

accessoires: Cordons de mesure, piles 9V, 
coffret, sonde de température type K

applications résidentielles (tt)

•	 Grand	afficheur	LCD	à	6.000	points	de	mesure
•	 Mesures	efficaces	vraie	(True	RMS)
•	 Afficheur	rétroéclairé	
•	 Affichage	numérique	avec	graphique	à	barres
•	 Mise	en	veille	automatique
•	 Mesure	de	courant	protégée	par	fusible
•	 Test	de	diode	et	de	continuité
•	 Sélection	automatique	de	la	gamme	
 et sauvegarde de l’affichage
•	 Mesure	de	température	jusqu’à	1.200°C

accessoires: Cordons de mesure, piles 9V, 
coffret, sonde de température type K

mesures éleCtriQues 
multimètres

TT9918
muLtimètre numérique proFessionneL true rms

TT9922
muLtimètre numérique proFessionneL  

tension alternative

tension continue

résistance

Courant alternatif

Courant continu

Capacité

points de mesure

température

Fréquence

Cycle de fonctionnement

dimensions

poids

Cat.

tension alternative

tension continue

résistance

Courant alternatif

Courant continu

Capacité

points de mesure

température

Fréquence

Cycle de fonctionnement

dimensions

poids

Cat.

400,0mV/4,000V/40,00V/
400,0V/1000V

(+0,5%)

400,0mV/4,000V/40,00V/
400,0V/1000V

(+0,8%)

400,0Ω/4,000kΩ/
40,00kΩ/400,0kΩ/
4,000mΩ/40,00mΩ

(+0,8%)

400,0µa/4000µa/
40,00ma/400,0ma/
4,000a/10,00a

(1,2%)

400,0µa/4000µa/
40,00ma/400,0ma/
4,000a/10,00a

(+1,8%)

4,000nF/40,00nF/400,0nF/
4,000µF/40,00µF/400,0µF/
4,000mF/40,00mF

4000

-20 / +760°C

1Hz - 40mHz

0,1 - 99,99% 

182 x 82 x 55mm

375g

Cat. iii 1000V
Cat. iV 600V

6,000V/60,00V/600,0V/
600,0V/1000V

(+0,5%)

600,0mV/6,000V/
60,00V/600,0V/1000V

(+0,8%)

600,0Ω/6,000kΩ/60,00kΩ/
600,0kΩ/6,000mΩ/60,00mΩ

(+0,8%)

6,000a/10,00a

(+1,2%) 

6,000a/10,00a

(+1,8%) 

40,00nF/400,0nF/4,000µF/
40,00µF/400,0µF/4000µF
 
6000

-20 / +1200°C

9,999Hz - 10mHz

0,1 - 99,99%

150 x 70 x 48mm

255g

Cat. iii 600V
Cat. ii 1000V

m
ultim

ètres

Max CA/CC
10A VCA

TRMS Hz

°C

VCC

Cont.

IP 67Cat. IV

Ω

Max CA/CC
10A VCA

TRMS Hz

°C

VCC

Cont.Ω


