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MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES TRMS

TT9927T
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS

• Affi cheur LCD avec 6.000 points de mesure 
• Mesure valeur effi cace vraie True RMS
• Boitîer surmoulé, compact et ultra-solide
• Sélection automatique de la gamme et sauvegarde de l’affi chage
• Fonction Max/Min
• Mise en veille automatique
• Protection IP67

TT9927T
Tension alternative 1000V ± 0,8%

Tension continue 1000V ±0,09%

Courant alternatif 10A ±1,5%

Courant continu 10A ±1,0%

Résistance 40MΩ ±0,3%

Capacité 40mF ±3,5%

Cycle de fonctionne-
ment

99,9% ±1,2%

Fréquence 10MHz ±0,1%

Température +760°C ±3,0%

Points de mesure 6.000

Diode & continuité Oui

Dimensions 182 x 82 x 55 mm (L x La x P)

Poids 360 g

Cat. Cat. IV 600 V, Cat. III 1000V

Accessoires Cordons de mesure, sonde de température type K, 
piles 9V et etui

VCA ACAVCC ACC Ω
DATA
HOLDHz DUTY IP65

AUTO 
POWER

OFF

TT9963T
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS AVEC NCV

• Affi cheur LCD avec  6.000 points de mesure
• Mesure valeur effi cace vraie True RMS
• Boitîer surmoulé, compact et ultra-solide
• Sauvegarde de l’affi chage
• Fonction Max/Min
• Détection de tension sans contact (NCV)
• Déclenchement automatique
• Protection IP67
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TT9963T
Tension alternative 1000V ± 0,8%

Tension continue 1000V ±0,5%

Courant alternatif 10A ±1,2%

Courant continu 10A ±1,8%

Résistance 40MΩ ±0,8%

Capacité 1000µF ±3,0%

Cycle de fonctionne-
ment

99,9% ±1,2%

Fréquence 10MHz ±1,5%

Température +760°C ±3,0%

Points de mesure 6.000

Diode & continuité Oui

Dimensions 170 x 79 x 50 mm (L x La x P)

Poids 366 g

Cat. Cat. IV 600 V, Cat. III 1000V

Accessoires Cordons de mesure, sonde de température type K 
et pile 9V

Cat. IVMAX/MIN

MAX/MIN NCV
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