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MINI VIDÉOSCOPE

MINI VIDÉOSCOPE AVEC ROTATION D’IMAGE

• Caméra HD avec affi cheur LCD TFT 2,4”
• Livrée avec une sonde vidéo de 1m
• Eclairage par quatre LED à l’extrémité de la sonde vidéo
• Fréquence d’image 30FPS
• Diamètre de la caméra 17mm
• Champ de vision 5-15cm

• extensible pour utilisation dans des zones inaccessibles à l’oeil nu
• Affi cheur LCD de 61mm avec haute résolution
• Rotation d’image 180° de haut vers le bas
• Sonde souple et résistante dotée d’une lampe LED à intensité  
 réglable
• Mise en veille automatique
• Etanche à la poussière et à l’eau (IP67)
• Plusieures applications : electricité, plomberie, HVAC, aéronautique,  
 industrie automotive

TTBS050
Résolution de l’écran 480 x 234 pixels

Fréquence d’image 30FPS

Sonde vidéo fl exible 1m

Diamètre de la 
caméra 17mm

Distance focale 5-15cm

Angle de vue 68°

Alimentation Pile Lithium (3,7V)

Dimensions 120 x 87 x 185 mm (L x La x P)

Poids 584 g

Accessoires
Sonde fl exible 17mm, pile Lithium rechargeable,
miroir à fi xer à la caméra, crochet et aimant à fi xer 
à la caméra, étui

Options

TTYCM171M ralonge 1m pour sonde 17mm
TTBT63M sonde avec caméra Ø6mm (3m)
TTBT93M sonde avec caméra Ø9mm (3m)
TTBT171M sonde avec caméra Ø17mm (1m)

TTBS060
Résolution de l’écran 480 x 234 pixels

Profondeur de couleurs 24 bits

Sonde vidéo fl exible 1m

Diamètre de la caméra 17mm

Distance focale 5-15cm

Longueur maximale 3m

Attitude maximale 2000m

Température de 
fonctionnement 0~50°C

Température de 
stockage -20~+60°C

Humidité relative 85%

Certifi cations CE, WEEE

Alimentation Lithium Ion 3,7V 2000mAh (18650)

Dimensions 166 x 72 x 40 mm (L x La x P)

Poids Appareil: 227 g
Sonde vidéo fl exibele (caméra): 49g

Accessoires

Sonde vidéo souple 17mm, pile rechargeable Lithi-
um Ion, attache pour la caméra image renversée, 
crochet et aimant pour attacher la caméra, adapta-
teur USB, manuel d’utilisation

Options

TTYCM171M ralonge 1m pour sonde 17mm
TTBT63M sonde avec caméra Ø6mm (3m)
TTBT93M sonde avec caméra Ø9mm (3m)
TTBT171M sonde avec camer Ø17mm (1m)
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